Urzad Miejski Pruszkow fazienka

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1] [tazienka dia niepelnosprawnych na parterze S -
1.1 Roboty rozbiérkowe o o ] N o
1 Demontaz przybornikéw lazienkowych- podajnik papieru toaletowego, do- -,'kpl.
d.1.|analiza indy-|zownik na mydio, podajnik recznikow papierowych, porgcze dia niepetnos- [
1|widualna prawnych, lustra | |
Po demontazu przekazaé uzytkownikowi - protokolem zdawczym. I | i
| 1 Ikpl. 1.000|
l |RAZEM | 1.000
2|KNR 4-04  |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt. ’ ‘
d.1./0705-05 |
1 |
I szt | 1,000
\ | |RAZEM 1.000
3|KNR 4-04  |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspor- |[szt. ’
d.1.|0705-08 nikami ‘
. . i
1 szt. 1.000,
i | RAZEM 1.000
4/KNR 4-04  [Demontaz termy przeplywowej [kpt.
d.1./0706-01
1|analogia | [
1 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-04  [Demontaz baterii umywalkowych szt.
d.1./0705-02
1
1 szt, | 1.000
| |RAZEM 1.000
6|KNR 4-04  |Demontaz grzejnikéw o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 [zesp. J |
d.1.]0707-01
1
1 zesp. 1.000
[ RAZEM 1.000
7|KNR 4-03  |Demontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me- |szt.
d.1./1134-01 talowym- sufit podwieszany
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu kompaktowej centrali alarmowej ponad |szt,
d.1./0101-06 z.0!64 linii dozorowych - za kazda linie dodatkowo
113.2.
1 szt. 1.000!
RAZEM 1.000
9/KNR 4-04 |Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego na konstrukcji lekkiej alu- ‘mi’
d.1./0406-04 miniowej
1
2.237°3.073 m? 6.874
[RAZEM 6.874
10/KNR 4-04  |Demontaz przewodow wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. do |m
d.1./0701-07 32 mm.
1 |
ujecie wody uzytkowej
2.509 m 2.509
podgrzewacz wody r
fm l 3.000!
zasilanie ustepu WC | !
2.509 Im 2.509
| |RAZEM | 8.018
11/KNR 4-04  |Demontaz przewodéw wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. do 'm | [
d.1./0701-07 32 mm- lecz C.0. piony oraz pozimy grzejnika ‘ [
1|analogia .‘ ] ‘
2.509'2 m | 5.018
1 [RAZEM | 5.018
12/[KNR-W 4- |Demontaz bez korkowania podej$¢ doptywowych i odplywowych - umywal- (kpl. | |
d.1./02 0235-06 |ka J
1/2.0.2.9. ! |
[1 kpl. | 1.000
| [RAZEM 1.000
13|KNR-W 4-  [Demontaz demolacyjny bez korkowania podejsc doptywowych i odptywo- | kpl. ‘
d.1.|02 0235-08 |wych - ustep z miskg porcelanowa i
1{z.0.2.9. | |
K [kpl. | 1.000
[ [RAZEM | 1.000
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
14|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych JmZ
d.1./0504-03 ?
1
2.237*3.073 m2 6.874
RAZEM 6.874
15/KNR K-01 | Usunigcie zewnetrznej warstwy kieju po zbiciu plytek pedlogowych gr. do 5 |m?2
d.1./0103-01 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
1
2.237°3.073 Im2 6.874|
RAZEM | 6.874
16/KNR 4-01  'Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek |m2
d.1./0819-15
1 |
| Sciany
[ (2.237+3.073)*2*2.509 m? i 26.646
oscieza
(1.153+1.153+1.445)*0.20 m2 0.750
(1.153+1.445)*2°0.20 m2 1.038
otwory okienne
-(1.153"1.445)*2 m? -3.332
otwor drzwiowy
-0.80*2.05 m2 -1.845
RAZEM 23.258
17]KNR 4-01 ' Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia-  |m?
d.1./0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
poz.16 m2 23.258
RAZEM 23.258
18/KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
0.90°2.05 szt. 1.845
| RAZEM [ 1.845

19/KNR 4-03  [Demontaz przewodow kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.1.|1116-04

zasilanie podgrzewacza do wody
12.52 m ‘ 12.520

zasilanie lamp sufitowych
7.8 m | 7.800

RAZEM 20.320

20/KNR 4-03  |Demontaz facznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10[szt.
d.1./1124-01 A - 1 wylot (wylacznik lub przefacznik 1 biegunowy)

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21|KNR 4-03  |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A - [szt.
d.1./1122-01 ilo¢ biegunow 2

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Rpboty przygotowacze i wykoriczeniowe
2.1 Instalacje wod-kan
22|8-215 0300- |Ruraciagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na &cianach w budyn- |m
d.2./01 kach mieszkalnych
1
8.018 m { 8.018
|RAZEM 8.018
23|5-215 0500- |Dodatki za podejécia doplywowe do zawordw wyptywowych,baterii, hydran- |szt.
d.2.|01 tow itp. o sr.zewn.rury 20 mm
1
| 5 szl. 5.000
| RAZEM 5.000
24/KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o ér. 50 mm na §cianach z laczeniem metoda |m
d.2./0205-02 wciskowa
1
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
25|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztahek z nieplastyfi- |szt.
d.2./0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
1
! 1 |szt. 1.000
9.
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 20523

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
| | | |RAZEM | 1.000
26{8—215 0800- Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o &r.zew. 25 mm z rur polipro-]m } [
2.|01 pylenowych na $cianach budynkéw- pion grzejnika oraz poziom [ |
1| |
| 2.509°2 |m 5.018|
\ IRAZEM | 5.018
27|KNR 0-35  [Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i df. 400- szt. |
d.2./0209-02 800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - wraz z zaworami odcinajgcymi [
1 |oraz zaworem termostatycznym np. Danfos- zastosowac system antykar- | |
|dziezowy 1 I
1 szl 1.000
| [RAZEM | 1.000
2.2 Instalacje elektryczne
28 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do Cu-6/A1-12 mm2 uktadanem l
d.2.10210-01 \w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym
2 . ‘
20.320 m 20.320
RAZEM | 20.320
29/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do Cu-6/A1-12 mm2 ukladane |m
d.2.10210-01 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym - |
2 zasilanie poprowadzic od tablicy znajdujacej sie przy drzwiach wejéciowych | }
| od strony parkingu
zasilanie sitownika do drzwi
26.7 m 26.700
| RAZEM 26.700
30|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro-/m I
d.2.|0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegly [
2
[ 126.7 m 26.700
RAZEM 26.700
31/KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wylacznik  |szt
d.2./08 0407-03 |przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
2 .
11 szt | 1.000
[RAZEM 1.000
2.3 Roboty wykoriczeniowe posadzki i $ciany
32|KNR 4-01  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11| wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?
d.2.|0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i piancbetonéw na $cianach w pomieszcze-
3 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.16 m? 23.258
RAZEM 23.258
33/NNRNKB  [(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17" | “"ATLAS UNI |m2
d.2.202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
3
poz.14 m2 6.874
RAZEM 6.874
34|NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujace] |m2
d.2./202 1130-01|grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3 \
poz.14 m? 6.874
RAZEM 6.874
35/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m?
d.2./0401-03 masy uszczelniajace] (folii w plynie) wykonywana recznie
3
|poz. 14 m2 6.874
l RAZEM 6.874
36|KNR AT-23 |Okladziny podiogowe z piytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal- |[m2
d.2./0206-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x120¢m
3 - plytki antyposlizgowe minimum R-10 o kolorze i fakiurze stoi drewna - do
ustalenia z inwestorem
poz.14 m2 €.874
| RAZEM | 6.874
37|NNRNKB  [(z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m2
d.2./202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe [
3 I
poz.32 m2 l 23.258
| |RAZEM | 23.258
38 KNR AT-22 |Okiadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?
d.2./0204-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x60 ¢m- ko- ’
3 lor do ustalenia z iwestorem | [ |
poz.32 Im? ’ 23.258!
| [RAZEM | 23.258
e I
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
39 KNR-W 2-  |Sufity podwieszone o konstrukgji metalowe] z wypeinieniem ptytami z wig- |mZ |
d.2./02 2702-01  kien mineralnych
3
|2.237*3.073 m2 6.874
[RAZEM 6.874
40 KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu- bez czujki - szl
d.2.|0401-01 czujka z demontazu
3 \
11 szl 1.000
RAZEM | 1.000
41/KNR-W 5-  [Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - éwiellowka o kpl.
d.2.|08 0512-03 |zrodle $wiatia 4x40 W- $witlowki ledowe
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 5-  [Montaz na gotowym podiozu lgcznikow instalacyjnych natynkowych jedno- [szt.
d.2./08 0307-05 |biegunowych ,przyciskéw do przygotowanego podioza |
3 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 5-  |Montaz do gotowego podioza gniazd wityczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- szt.
d.2.|08 0309-05 |gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 0-18  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych peinych. Swiatlo przejécia |m2
d.2.|1024-06 |minS0 cm. Drzwi dostosowac w czasie produkcji do montazu sitownika au-
3 |tomatycznego otwierania i zamykania.
Kolor drzwi - biale lub szare (do ustalenia z inwestorem)
Drzwi wyposazy¢ w sitownik do otwierania i zamykania drzwi, zabezpiecze-
nie- czujka antyuderzeniowa na skrzydle drzwiowym, przycisk do otwiera-
nia drzwi 2mb od o$cieznicy na wysokoéci 1,25 m.
Montaz tabliczki informujgcej np. "Przycisk otwierania drzwi"
Montaz tabliczek informujacych o kierunku i miejscu foalety dia niepetnos-
prawnych.
0.90°2.05 |m2 1.845
RAZEM 1.845
45| Montaz wywietrzakéw okiennych higroskopowych w skrzydtach okiennych, |szt
d.2.|analiza indy-|ze wzgledu na brak wentylacji fazienki.
3|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
46 KNR 2-15/ |Armatura splukujgca miski ustepowe elektroniczna na podczerwien kpl.
d.2.|GEBERIT
3/0202-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.2.|GEBERIT |écianie
3/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.|GEBERIT
3/0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- umywalka kpl.
d.2./15 0230-02 |przystosowana dla os6b niepelnosprawnych- min 70 cm od posadzki
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-15/ |Baterie umywalkowe - elektroniczna szt.
d.2.|GEBERIT
3,0201-01
1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
51 Montaz ze stali nierdzewnej ruchomych éciennych uchwytéw dla niepel-  |kpl.
d.2.|analiza indy-|nosprawnych - uchwyty montowac 40-45 cm od osi umywalki
3|widualna
2 kpl. 2.000
[ [RAZEM 2.000
sl
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
52 Montaz ze stali nierdzewnej ruchomych podiogowych uchwytow dla nie-  |kpl. ‘
d.2. analiza indy- |pelnosprawnych 600mm - WC |
3|widualna
2 kpl. | 2.000]
‘ |RAZEM 2,000
53 Automatyczny dozownik na mydio - stal nierdzewna kpl. |
d.2.|analiza indy-
3|widualna |
1 kpl. 1.000,
RAZEM ‘ 1.000
54 Atomatyczny podajnik nz reczniki papierowe - stal nierdzewna kpl.
d.2.|analiza indy- 1
3|widualna
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
55 |Automatyczny podajnik papieru toaletowego - stal nierdzewna kpl.
d.2.|analiza indy-
3| widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 Natynkowy $cienny przewijak dla dzieci kpl.
d.2.|analiza indy- ‘
3|widualna !
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Dostawa i montaz kosza na $mieci - kosz otwarty (bez klapy)- stal nie- kpl.
d.2.|analiza indy-|rdzewna
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Dostawa i montaz lustra natynkowego w ramce kpl.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Wymiana okien
59'KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, |m2
d.2./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- parapety zwnetrzne
4
(1.153°0.25)18 m? 5.189
(1.4650.25)°2 m? 0.733
RAZEM 5.922
60 KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane jed- /m?
d.2.|0929-06 nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2,
4 1153x1145 R+RU 4/16A/4 TPS U=1,1.
Montaz wywiewnikéw higroskopowych.
Pokje: 80,81,82,76,77,78,103,104,109,86 [
Zweryfikowac wymiary okien przed zamowieniem. |
pok.76
| 1.153*1.445*2 'm? 3.332
| pok.77
i 1.153*1.445°2 m2 3.332
pok.78
1.153"1.445%2 m? 3.332
pok.82 [
1.153%1.445*3 m2 ‘ 4,998
pok.81 \
1.153%1.445%2 m2 J 3.332
pok.80 | |
1.153"1.445*2 {m2 3.332
pok.103 {
1.153%1.445"2 m? 3.332
pok.104
1.153*1.445 m? 1.666
| pok.109 |
! 1.153%1.445°2 m? 3.332
i jpok.86 |
, 1.462°1.473°2 Im2 4.307
I 1 l RAZEM | 34.295
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszez. Razem
61 IKNR 0-19  |Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PGV |m2 |
d.2.0830-12  [R+RU 4/16A/4 TPS U=1,1. ! [
4 2,162x2,566 | |
[ Montaz wywiewnikow higroskopowych 2 szt |
I Zweryfikowac wymiary okien przed zaméwieniem. ‘
| Pokaj 46 |
| |2.162"2.566 Im2 5.548
! RAZEM 5.548
62/KNR 4-01  |Naprawa pekniec podokiennikow i czapek kominowych m
d.2./0205-03 [
4
40 m 40.000
| RAZEM 40.000
63/KNR-W 4-  [Naprawa uszkodzen podokiennikow msc.
d.2./01 0205-04 !
4
18 :msc. 18.000
| RAZEM 18.000
64/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikow i innych elementéw o szt.
d.2./1209-14 powierzchni do 0,75m2 - parapetdw z lastryko
4|analogia
20 szt. | 20.000
RAZEM 20.000
65/KNR 13-23 |Osadzenie 18 szt podokiennikow o diugosci do 1.5 m z blachy ocynkowa- |szi.
d.2.|0206-08 nej powlekanej w kolorze bialym o gr 0,7 mm- w pomieszczeniach z wy-
4|analogia miang okien bez pomieszczenia nr.46
1,153%0,22
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
66 Wynajem zwyzki keszowej do wymiany parapetéw zewnetrznych do 18 m. |kpl.
d.2.|analiza indy-|Przyjeto 10 r-g wraz z dojazdem.
4|widualna 150z¥/r-g |
1 lkpl. | 1.000|
| |RAZEM I 1.000
3 Wywoéz gruzu
67 Wywoz gruzu,resztek budowlanych okien ,podokiennikéw po zakonczo-  |szt ’
d.3|analiza indy- nych pracach.
widualna Przyjeto 2 szt kontener 7m3.
2 szt 2.000
RAZEM | 2.000
4 Malowanie pok. 88
68/KNR-W 4- | Zabezpieczenie poditg, okien i drzwi folig m2 [
d.4/01 1216-01
12.5 mZ 12.500
RAZEM 12.500
69/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |[m?
d.4/1204-01 sufitow
sufit
2.081"1.638+2.006°2.396 m? 8.215
RAZEM 8.215
70/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.4/1204-02 |$cian
sciany
(2.081+3.646+3.646+2.421+0.34)*2.828 m? | 34.315
| [RAZEM 34.315
5 Pomieszczenie przy windzie
71|[KNR 0-19  |Demontaz okna o pow. ponad 1.0 m2 m2 | {
d.5/0928-04 R=0,5 J
analogia |
0.580%2.051 m2 1.190
| RAZEM 1.180
72/KNR 4-01  [Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.5/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komarkowego
1(0.580°2.051)"0.24 m3 0.285
| |RAZEM \ 0.285
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