                                                                                                                                     ZAŁĄCZNIK Nr 1 
                                                                                 do UMOWY Nr .......................................................






    z dnia …………………………………………………. 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DO POTENCJAŁU TECHNICZNEGO i LUDZKIEGO

REALIZUJĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Niżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny i utrzymywany w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym prawidłową i terminową realizację przedmiotu Zamówienia, zgodnie z zawartą Umową z Zamawiającym.   

 WYMAGANY SPRZĘT:

1.1 RECYKLER - wymagana poj. załadunkowa bębna każdego recyklera – minimum 1500 kg…min. 2 SZT. 
       1.2    SAMOCHÓD CIĘŻAROWY – o ład. min. 6,5 t każdy ..............................................................min. 2 SZT.  

       1.3    ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA ..................................................................................................min. 2 SZT.
       1.4    ZAGĘSZCZARKA PUNKTOWA ( stopa ) ....................................................................................... 1 SZT.
       1.5    PIŁA  MECH. DO CIĘCIA  ASFALTU (na mokro) ....................................................................min. 2 SZT.

       1.6    MŁOT UDAROWY SPALINOWY………………………..............................................................min. 2 SZT.
       1.7    SAMOCHÓD DOSTAWCZY – (o ład. min. 0,5 t )............................................................................ 1 SZT.
2.   Wykonawca do wykonywania Robót remontowych objętych Umową powinien dysponować osobami 

         zdolnymi do wykonywania przedmiotu Zamówienia tj.

         Nadzór techniczny:

1) Kierownik/koordynator robót – 1 osoba

(nie wymagane uprawnienia budowlane)

                Personel podstawowy:

         2)   2 brygady robocze – 2 x 3 osoby

2.1 Ww. pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – 

         wymagana praktyka w zawodzie powinna wynosić minimum:

           1)  kierownik/koordynator robót –  3 LATA
           2)  pracownicy 2 brygad roboczych – 2 LATA

2.2    Każdy zatrudniony pracownik z 2 brygad powinien być przeszkolony przez Wykonawcę odnośnie 
         przestrzegania przepisów BHP.
       2.3    Każdy zatrudniony pracownik z 2 brygad powinien być wyposażony przez Wykonawcę w obuwie  

robocze oraz odzież ostrzegawczą o intensywnej widzialności - norma: PN-EN ISO 20471:2013, wymagana min. kategoria 2. odzieży, m.in. w: kamizelki, koszule, koszulki typu T-shirt, spodnie, bluzy, kombinezony, kurtki, czapki, rękawice.
2.4   Podczas wykonywania Robót pod ruchem,  pracownicy brygad są zobowiązani do ustawiania na drodze  
         urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci pachołków  drogowych typ  U-23c  h - 500 mm ,   

         wykonanych z materiału elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.) w kolorze 

         pomarańczowym  fluorescencyjnym z poprzecznymi białymi pasami wykonanymi z materiałów 

         odblaskowych.
       2.5   Wykonawca  każdorazowo zabezpieczy teren Robót  zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami           

              Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  

              warunkami ich umieszczania na drogach” zawartymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia  

              Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.(t.j. z 9 września 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z     

              późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz.602 z 
              późn.zm.  

2.6  Wyżej  wymieniony sprzęt  wg. pkt. 1 ust. 1.1 i 1.2 pracujący na drodze, na której odbywa się ruch  

       drogowy powinien być oznakowany za pomocą odpowiednich tarcz znaków drogowych zgodnie z ww.  

       przepisami oraz wyposażony:

a)    RECYKLER – ( z tyłu nadwozia) - w minimum  jedną sprawną lampę ostrzegawczą,  

                                                         migającą żółtym światłem błyskowym;  

                b)    SAMOCHÓD CIĘŻAROWY ( na dachu kabiny) - w minimum jedną sprawną lampę ostrzegawczą,  

                                                                                migającą żółtym światłem  błyskowym;
