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PGNiG TERMIKA SA Pruszkow, dn. 04.01.2022r,
Biuro Utrzymania Majatku Cieplowniczego

05 — 800 Pruszkdéw, ul. Warynskiego 1

tel. 0 22 587-53-06, 798-013-522

WARUNKI TECHNICZNE
DLA PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ

Dotyczy: przebudowy sieci cieplnej Dn200-100 ze wzgledu na kolizj¢ z planowana rozbudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 3 przy al. Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie.

1. Parametry wody sieciowej dla potrzeb projektu sieci cieplnej: 114/57 °C

2. Parametry wody sieciowej w sezonie letnim: Tz = 71°C, Tp =25 °C.

3. Przy projektowaniu i budowie nalezy stosowac si¢ do ..Eksploatacyjnych wytycznych
wykonania, montazu i odbioru sieci cieptowniczych preizolowanych w obszarze sieci
cieplnej Biura Utrzymania Majatku Cieplowniczego™ oraz do zalecen producenta
systemu rur preizolowanych.

4. Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ aktualne normy.

5. Nalezy zachowac istniejace $rednice rurociggdw.

6. Minimalna odleglos¢ rurociggow od zabudowy wynosi 2m.

7. Projekt techniczny uzgodni¢ z PGNiG TERMIKA SA.

8. Wszelkie prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb PGNiG TERMIKA SA.

9. Roboty budowlane prowadzi¢ poza sezonem grzewczym, w sposob minimalizujacy
przerwy w dostawach ciepta do odbiorcow zasilanych z przedmiotowych sieci.

Pruszkow, dn. 04.01.2022r.
Kierownik Biura Utrzymania Majatku
Cieplowniczego
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termika.pgnig.pl



