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SPIS  RYSUNKÓW	

	

Nr	rysunku					 Nazwa	rysunku	 skala	

A-01	 RZUT	PARTERU	 1:100	

A-02	 RZUT	PIĘTRA	I	DETAL	OSŁONY	GRZEJNIKA	 1:100/1:20	

A-03	 RZUT	I	WIDOK	OGRODZENIA	 1:25	
	

OPIS	ZADANIA	

1. Remont	w	przedszkolu	obejmuje	

1.1. Remont	sal	dydaktycznych	i	holu	na	piętrze	

- Demontaż	parapetów	z	lastryka	i	osłon	grzejników	4	sztuki	w	każdej	sali	i	dwie	sztuki	w	holu	

- Zdjęcie	drewnianej	boazerii	wysokości	165	cm	na	długości	54	m.b.	

- Demontaż	zabudowy	wnęk-	półek	i	pleców	z	płyty.	4	sztuki	głębokości	24	cm,	wysokości	200	cm	

- Uzupełnienie	tynków	po	demontażu	i	wykonanie	gładzi	

- Zamurowanie	wnęk	bloczkami	z	gazobetonu,	tynkowanie	i	wykonanie	gładzi	

- Malowanie	sal	dydaktycznych	farbą	lateksową	zmywalną	w	kolorze	kremowym	

- Wykonanie	nowych	parapetów	z	płyty	wiórowej	laminowanej	grubości	3	cm	

- Wykonanie	nowych	osłony	grzejników	z	ażurowej	płyty	wiórowej	 laminowanej	grubości	2	cm.	
Osłony	mocowane	do	słupków	drewnianych	3x3	cm	

1.2. Remont	klatki	schodowej	

- Malowanie	ścian	farbą	lateksową	zmywalną	w	kolorze	kremowym	

1.3. Remont	szatni	na	parterze	

- Demontaż	parapetów	z	lastryka	i	osłon	grzejników	4	sztuki	

- Zdjęcie	drewnianej	boazerii	wysokości	165	cm	na	długości	12,6	m.b.	

- Uzupełnienie	tynków	po	demontażu	boazerii	i	wykonanie	gładzi	

- Malowanie	ścian	farbą	lateksową	zmywalną	w	kolorze	kremowym	

- Wykonanie	nowych	parapetów	z	płyty	wiórowej	laminowanej	grubości	3	cm	

- Wykonanie	nowych	osłony	grzejników	z	ażurowej	płyty	wiórowej	 laminowanej	grubości	2	cm.	
Osłony	mocowane	do	słupków	drewnianych	3x3	cm	

- Wszystkie	 elementy	wyposażenia	 (parapety	 i	 osłony	 grzejników)	muszą	mieć	 klasę	 reakcji	 na	
ogień	co	najmniej	trudno	zapalną	

1.4. Naprawa	schodów	zewnętrznych-	2	sztuki	

- Skucie	gresu	z	podestów	i	stopni	

- Uzupełnienie	ubytków	i	gruntowanie	

- Zabezpieczenie	powierzchni	warstwą	hydroizolacji-	folią	w	płynie	
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- Ułożenie	 nowych	 płytek	 gresu	 antypoślizgowego	 w	 kolorze	 szarym	 na	 zaprawie	 klejowej	
elastycznej,	mrozoodpornej	

- 	

1.5. Naprawa	ogrodzenia	

- Demontaż	dwóch	przęseł	ogrodzenia	250x180	cm	z	podmurówką	

- Delikatne	 odcięcie	 elementów	 stalowych	 wrośniętych	 w	 pień.	 Ranę	 na	 pniu	 po	 odcięciu	
elementów	ogrodzenia	należy	wyrównać,	oczyścić	i	pomalować	emulsją	ochronną	np.	Fitoplaster	

- Wykonanie	4	nowych	słupków	po	obwodzie	półokręgu	o	promieniu	150	cm	wokół	pnia	drzewa	

- Słupki	 stalowe	 40x60	 kotwione	w	 stopach	 żelbetowych	 z	 betonu	 B-15	w	 rurze	 PCV	Ø14	 cm,	
głębokość	0,6	m	od	poziomu	 terenu.	 Słupki	należy	wkopywać	między	 korzeniami,	 ze	 szczególną	
ostrożnością	aby	nie	uszkodzić	systemu	korzeniowego	drzewa	

- Wykonanie	 nowych	 paneli	 ogrodzenia	 z	 drutu	 ze	 stali	 ocynkowanej,	 pionowy	Ø6	 co	 50	mm,	
poziomy	Ø8	co	200	mm.	3	panele	wygięte	w	łuk,	długości	ok.	150	cm	i	2	panele	proste	uzupełniające	
zdemontowane	ogrodzenie.	Wysokość	paneli	160	cm	bez	podmurówki	
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