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OPIS DO ROZBUDOWY SALI GIMNASTYCZEJ PRZY GIMNAZJUM nr3 W PRUSZKOWIE.

A. INFORMACJE FORMALNE

1. Inwestycja: Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie

2. Adres: Pruszkow, ul. Wojska Polskiego 34

3. Inwestor: Urzad Gminy w Pruszkowie

4, Jednostka projektowa: Biuro Projektow Obiektow Sportowych i Rekreacyjnych ,POLSPORT"
Sp.zo.0. 15- 465 Biatystok. ul. Widkiennicza 4, tel. (085) 652 10 81

5. Dane techniczne inwestycii:

POWIERZCHNIA DZIALKI - 11 757 M?

- powierzchnia uzytkowa czesci istniejacej przebudowywanej - 208,39 m?
- powierzchnia uzytkowa czg$ci nowo projektowanej - 1 425,46 m?
RAZEM POW. UZYTKOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PO ROZBUDOWIE - 1 633,85 m?
- powierzchnia zabudowy czesci istniejacej przebudowywanej - 200,00 m?
- powierzchnia zabudowy czesci istniejacej przebudowywanej - 1478,40 m?
LACZNIE POW. ZABUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PO ROZBUDOWIE - 1 678,40 m?
- kubatura czesci istniejacej przebudowywanej - 1253 md
- kubatura czesci istniejacej projektowanej - 10027m?
KUBATURA LACZNIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PO ROZBUDOWIE - 11280 m3

Wymiary budynku sali po rozbudowie: dtugosé- 50,41m szeroko$¢- 36,74m wysokos$¢- 11.70m

Powierzchnia uzytkowa szkoly nie objetej opracowaniem: - 1880,83,m2
Powierzchnia zabudowy szkoly nie objetej opracowaniem: - 2083,45m?
Kubatura szkoly nie objetej opracowaniem: -11 811,5m?

B. ZALOZENIA PROJEKTOWE
zaprojektowanie na bazie istniejacych budynkow bazy sportowej oraz sali umozliwiajacej
odbywanie uroczystosci zbiorowych stuzacej uczniom i okazjonalnie uzytkownikom z
zewnatrz
rozdzielenie funkcjonalne czesci zaplecza dostegpnej dla uczniow i zawodnikéw od czesci
dostepnej z zewnatrz
wykorzystanie istniejacej sali gimnastycznej na sale do ¢wiczen i pomieszczenia, w ktorych
wskazana jest wigksza wysokos¢ uzytkowa
wyznaczenie nowej jakosci architektury zewnetrznej stanowiacej w przysztosci odniesienie
dla calego zespotu przy planowanej termomodernizaciji budynkow szkolnych
maksymalny program boisk zewnetrznych

C.ZGODNOSC Z DECYZJA

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymogami Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
nr 13/L/2008

- wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie przekracza 40%

- wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej przekracza wymagane 25% powierzchni dziafki
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- szeroko$¢ elewacji frontowej od ulicy Kubusia Puchatka rowna ok. 87m nie przekracza

dopuszczalnych 90m
- wysoko$¢ maksymalna gornej krawedzi elewacii frontowej wynoszaca 11,70m nie przekracza

dopuszczalnych 12 metrow
- nad cze$cig projektowang dach ptaski o kacie nachylenia 10° nie przekraczajacy

dopuszczalnych 30°
- architektura i materiaty wykoniczeniowe zostaly zharmonizowane z architekturg istniejacych

budynkow szkolnych z uwzglgdnieniem planowanej termomodernizacii

D. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

1. Przeprojektowanie istniejacej sali gimnastyczne;j :

wykorzystanie istniejacych ciagow komunikacyjnych faczacych salg gimnastyczng ze szkotg
wyburzenie istniejgcego niskiego zaplecza z pozostawieniem wysokiej czesci sali
usytuowanie w dawnej sali gimnastycznej o wysokosci ok.6m sal dodatkowych do éwiczen
fizycznych: sitowni, sali rekreacyjnej i salki éwiczen usprawniajacych dla uczniow
niepeinosprawnych oraz magazynu i wentylatorni na pietrze

doprojektowanie nowego zaplecza z podwdjnymi zespotami przebieralni dla dziewczat i
chiopcow w miejscu dawnego matego zaplecza przeznaczonego do rozbiorki
zlokalizowanie w poblizu salki usprawniajacej i wejscia na nowg sale gimnastyczng zespotu
sanitarnego dla os6b niepetnosprawnych oraz pokoju nauczycieli wf z wtasnym wezlem
sanitarnym

zaplecze w pelni przystosowane do korzystania przez osoby niepefnosprawne

potgczenie zaplecza sanitarnego korytarzem z wyj$ciem na boiska

Arena sali:
wielkos¢ areny nowej sali o wymiarach plyty boisk 18x36m przyjeto jako minimalne w

oparciu o wytyczne do projektowania sal gimnastycznych dofinansowywanych ze $rodkéw
Totalizatora Sportowego

niezalezne wejscie dla uzytkownikow z zewnatrz (widzow) z szatnig okry¢ zewnetrznych i
sanitariatami publiczno$ci oraz klatkg schodowg prowadzaca na galerig na pigtrze

nowa arena 0 wymiarach ptyt boisk 18x36m brutto i wys 7,50m do dotu dzwigara

arena mieszczaca pelnowymiarowe boiska do siatkowki 9x18m, koszykowki 28x15m, tenisa
ziemnego 10,97x23,77m oraz niepeinowymiarowe boisko do pitki recznej 31,5 x16m, boiska
treningowe do siatkowki i koszykowki usytuowane prostopadie /bez oznaczania linii boisk/
podziat za pomoca kurtyny na trzy czesci umozliwiajace prowadzenie niezaleznych ¢wiczen
w grupach

wyposazenie w kosze glowne z napedem elektrycznym podwieszane do dzwigarow, kosze
boczne, bramki, siatki, tablice wynikow, drabinki, drazki, liny

na $rodku diuzszego boku areny wneka na sceng zastaniana drzwiami przesuwnymi
segmentowymi zapewniajgca dobrg widocznos¢ z trybun rozktadanych i galerii

przy scenie magazyny stuzace tez jako kulisy sceny
widownia na parterze: trybuny rozktadane drewniane czterorzedowe, facznie na 190 miejsc

siedzacych, siedziska drewniane
wykorzystanie przestrzeni nad trybunami na galeri¢ widokowa na pietrze z ok. 150

miejscami stojacym, dodatkowa klatka schodowa zewnetrzna stuzaca do ewakuaciji widzow z
pietra

3. Program uzupetniajacy i roboty dodatkowe:
- przeprojektowanie istniejacej instalacji c.o0. w calej szkole wraz z wezlem cieplnym
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nej przy Gimnazjum nr 3 W Pruszkowie

UZYTKOWY
E. PROGR‘:In:zwa mieszczenia Pow,m?
Przebieralnia 20,88
Przedsionek 5,08
WC 1,40
Natryski 13,43
Natryski 12,43
WC 1,40
Przedsionek 6,02
Przebieralnia 20,88
Przebieralnia 20,88
—110__| WC 5,16
—A1_|WC 3,79
1712 | Przedsionek 6,02
1/13 | Natryski 12,45
1114 | Natryski 12,70
1/15 | Przedsionek 5,76
1/16 | WC 1,40
1117 | WC 1,40
1718 | Magazyn $rodkow czystosci 4,00
119 | Przebieralnia 19,64
1/20 | Magazyn sprzgtu terenowego 6,33
1/21 | Komunikacja 45,73
1/22 | Sala rekreacyjna 61,97
1/23 | Sitownia 61,59
1/24 | Sala éwiczen usprawniajacych 18,87
1/25 | Magazyn 31,16
1/26 | Komunikacja 40,30
1127 | Pokdj nauczycieli WF z weztem sanitarnym 22,00
[ 1/28 Przebieralnia i wezet sanitarny niepetnosprawnych 6,00
[ 1/29 | WC publicznosci damski 5,45
[ 1/30__| WC niepelnosprawnych 5,33
[ 1/31 | Pom. gospodarcze 7,68
[ 1/32__| WC publicznodci meski 11,00
[ 1/33 | Klatka schodowa 8,60
1/34 | Wiatrotap 4,80
1/35 | Szatnia okryé zewnetrznych 14,60
1/36 Komunikacja 37,43
[ 1/37 | Arena  trybuny rozkladane 150 miejsc siedzacych 763,83
1/38 | Magazyn sprzetu sportowego 22,22
1/39 | Magazyn sceny 9,76
1/40 | Scena 39,16
1/41 | Magazyn sceny 9,76
1/42 | Magazyn sprzetu gimnastycznego 22,22
1/43 | Klatka schodowa 8,00
RAZEM PARTER 1438,51
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2/1 | Wentylatomia 34.80
2/2 | Hol 36,40 1
2/3 | Klatka schodowa 430 ,
2/4 | Galeria widokowa 150 miejsc stojacych 116,22
2/5 | Klatka schodowa 7.90

RAZEM PIETRO 195,34

LACZNIE POW. NETTO BUDYNKU ok. 1633,85

E. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Na podstawie badan technicznych podioza gruntowego wykonanych przez mgr Grzegorza
Michalskiego w podiozu w miejscu usytuowania budynku ponizej nasypéw osiggajacych
migzszo$¢ od 0.7 do 1,5m wystepuje ciggta warstwa piaskow wodnolodowcowych w postaci
zageszczonych piaskow drobnoziamistych i $rednioziamistych, ktérych nie przewiercono do
glebokosci 5m. Wode w postaci zwierciadta swobodnego nawiercono na gtebokosci 3,77- 4,05m.
Przy ekstremalnych stanach poziom moze si¢ podnie$¢ o okoto 0,5m. Poziom posadowienia
fundamentow przyjmuje sie powyzej poziomu wody gruntowe;. £

F. OPIS BUDOWLANY CZESCI PRZEBUDOWYWANEJ

ISTNIEJACE STARE ZAPLECZE SALIGIMNASTYCZNEJ PRZEWIDZIANE JEST DO

ROZBIORKI, PRZEBUDOWIE ULEGNIE CZESC WYSOKA STANOWIACA OBECNIE

ARENE SALI GIMNASTYCZNEJ . DOBUDOWA BEDZIE ODDYLATOWANA OD STAREJ

CZESCI BUDYNKU. Rozbiérka moze by¢ prowadzona jedynie poza sezonem grzewczym lub po 4
odcieciu ciggoéw grzewczych w sali gimnastyczne;. \

1. Konstrukcja: |
- cze$¢ istniejaca: arena o konstrukcji zelbetowej, z dzwigarem strunobetonowym, $cianami |
prefabrykowanymi i ze stropodachem petnym, zaplecze szatniowo- sanitarne przeznaczone do

rozbiorki o konstrukciji prefabrykowanej ze stropodachem wentylowanym z ptytek korytkowych

- cze$¢ zapleczowa nowo projektowana w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych,

stropodachu wentylowanym

2. Sala gimnastyczna- czg$¢ wysoka istniejaca przebudowywana

al rodzaj konstrukeji: szkieletowa zelbetowa, stupy o przekroju teowym w rozstawie osiowym
10,5x3m

b/ fundamenty:

- istniejace tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany fundamentowe betonowe

- projektowane tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B20 zbrojone stalg A-0 i A-lll, $ciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych z betonu B15 gr.25cm

¢/ dzwigar dachowy: istniejacy strunobetonowy o rozpigtosci 10,50m

d/ przekrycie dachu: istniejace ptytki prefabrykowane korytkowe di. 3,0m pokryte papa
asfaltowg, itermozgrzewalng,

- ocieplenie dachu istniejace ptytami wiérowo- cementowymi (suprema) gr.10cm, dach ptaski
jednospadowy o nachyleniu 8%

- projektowane zdjecie pokrycia dachowego i ocieplenia, wykonanie nowego ocieplenia z plyt
wetny mineralnej i nowe pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej
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- przestrzen stropodachu wentylowana za pomoca osiatkowanych otworéw wentylacyjnych pod
okapem i w Scianie szczytowej, wywiew za pomoca cylindrycznych wywietrzakow dachowych
np. CagiDarco na podstawie dachowej Standard

el $ciany ostonowe:

-istniejace z zelbetowych elementow prefabrykowanych

- projektowane: murowane z pustakow poryzowanych Porotherm P+W gr.25cm 15 MPa na
zaprawie cementowo- wapiennej M10 ocieplone styropianem EPS 70-040 FASADA gr.15¢cm
metodq BSO (dawng ,lekka mokrg” ) z tynkiem cienkowarstwowym oraz ocieplenie weing
mineralng gr.15cm metoda lekkq suchg z oktadzing z listew aluminiowych np. Luxalon

fl ciany noSne wewnetrzne projektowane: gr.25cm z cegly wapienno-piaskowej 15MPa na
zaprawie cementowej o M10

g/ stropy projektowane: nad wentylatornig zelbetowy monolityczny z betonu B20 zbrojony
stalg A-0 i A-lll na belkach stalowych dwuteowych ze stali A-I

h/ projektowane schody: do wentylatorni zelbetowe monolityczne zbrojone stalg A-0 i A-llI

il pociagi projektowane: stalowe zabezpieczone przeciwpozarowo farbami ogniochronnymi
np. farba peczniejacq Flame Control do klasy odpornosci ogniowej R60

jlizolacje przeciwwilgociowe

- pozioma i pionowa $cian: istniejgca, po odstonieciu $cian podczas wykopéw potozy¢
dodatkowg warstwe lepiku asfaltowego na goraco na $cianach fundamentowych po ich
oczyszczeniu

-pozioma posadzek: istniejaca do usuniecia wraz z warstwami podiogowymi, nowa izolacja folii
izolacyjnej grubo$ci min 0,2mm

k/ ocieplenie

- stropodachu wentylowanego nad zapleczem: istniejgce ze styropianu gr.2cm na stropie
kanalowym przewidziane do rozbidrki

- stopodachu petnego nad arena; istniejace z piyt trzcinowych lub supremy gr. 5cm

przewidziane do rozbiorki, nowe ocieplenie z twardych ptyt wetny mineralnej np. Monrock max
gr. 18cm lub inne o gestosci minimum 130kg/m3

- posadzek: istniejace przewidziane do rozbiorki, projektowane: styropian EPS 200- 036
DACH/PODLOGA/PARKING gr. 10cm

Il dowietlenie hali:

- istniejace: okna z plyt poliweglanowych w ramach z PCV przewidziane do rozbiorki

- projektowane: okna aluminiowe z wypetnieniem z paneli poliweglanowych bezbarwnych
SEPLUX 40 Ilub Lexan Thermoclick LTC40/4X4000 gr. 40mm o wsp. K=1,5W/m2K w
aluminiowych profilach systemowych w kolorze aluminium

i podioga:

- istniejaca: posadzka sportowa drewniana na legarach przewidziana do rozbiorki

- projektowana: w sali rekreacyjnej- systemowa posadzka sportowa drewniana powierzchniowo-
elastyczna na legarach drewnianych uktadanych krzyzowo z podktadkami gumowymi miedzy
legarami,

w sitowni i sali ¢wiczen usprawniajacych - wyktadzina rulonowa punktowo elastyczna z tworzyw
sztucznych o podwyzszonej wytrzymato$ci na uderzenie w kolorze zottym np. Rondo 42 WARS
gr. 4mm uktadana na podtozu betonowym, pod stanowiskami do ¢wiczen z cigzarkami na
wyktadzinie uktada¢ maty gumowe

Uwaga: Posadzka drewniana wentylowana poprzez otwory listwach przypodtogowych

m/ kanaly podpodiogowe:

- istniejace: $cianki murowane, przykrycie ptytami zelbetowymi, cze$ciowo przewidziane do
wykorzystania po odkryciu, wyremontowaniu i wymianie instalacji

n/ podiogi zaplecza przeznaczonego do rozbiorki: PCV, gres, terakota
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ol wykonczenie wewngtrzne Scian:

- istniejgce: tynki cementowo- wapienne i glazura w pomieszczeniach mokrych, przeznaczone
do skucia |
- projektowane: wg tabeli na rzucie v
- tynki cementowo- wapienne katlV z wyprawg gladzia gipsowa, w pomieszczeniach |
pomocniczych tynki cementowo- wapienne kat ||

-glazura gat.| wpom. sanitarnych i przy zlewach w pom. porzadkowym

pl stolarka drzwiowa

- istniejaca: ptytowe i filongowe drewniane do demontazu

- projektowane: korytarzowe i przeciwpozarowe -aluminiowe peine szklone szklem bezpiecznym
drzwi do pomieszczen z profili PCV w kolorze biatym

r/ wykonczenie zewnetrzne $cian:

- istniejace: tynki nakrapiane typu ,baranek”

- projektowane:

- $ciany dwuwarstwowe ocieplenie metodg BSO (dawniej lekka mokra) z uzyciem styropianu

gr.15cm EPS 70-040 FASADA w systemie samoczyszczacym np. Terranova-weber extra clean

z tynkiem krzemianowo- silikonowym zgodnie z Aprobaty Techniczng ITB i Instrukcjami

Technicznymi  stosowania wyrobéw, ocieplenie wykonywa¢ pod nadzorem doradcow

technicznych, stosowaC wytacznie wyroby w jednym wspdlnym systemie, przy otworach

okiennych wykona¢ wegarki gr.3cm,

- fragmenty Scian ocieplone metodq lekka suchg z uzyciem weiny mineralnej gr. 15cm z

oktadzing aluminiowg np. Luxalon w kolorze 7080, plyty z weiny minerainej o gestosci 0,81- |
0,75 kN/m3 z oktadzing z welonu szklanego np. WENTIROCK |

- mocowanie plyt pomigdzy elementami rusztu za pomocq kotkow stalowych z talerzykami ]
szeroko$¢ @90 w Srodku ptyt i @140 na stykach plyt, o kotkowanie na taczniki wbijane, gtebokosé

zakotwienia 8cm, ilos¢ kotkdw 4szt/ m?

- szeroko$¢ wktadanej plyty powinna by¢ szersza o 3mm niz rozstaw rusztu

s/ podokienniki zewnetrzne: z ksztattek klinkierowych iz blachy powlekanej w kolorze okien

t/ wykonczenie zewnetrzne cokotow:

- istniejgce: tynki nakrapiane typu ,baranek” i lastrico ptukane przeznaczone do rozbiorki

u/ pokrycie dachu:

- istniejace: 3x papa asfaltowa na lepiku + papa termozgrzewalna przeznaczone do rozbiorki

lacznie z ociepleniem

- projektowane: zdjecie pokrycia dachowego i ocieplenia, wykonanie nowego ocieplenia z ptyt

wetny mineralnej gr.18com o gestosci min.130kg/m?® i nowe pokrycie dwuwarstwowe z papy

termozgrzewalnej: papa podktadowa ona osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niz

200g/m3 , papa nawierzchniowa na osnowie z welonu poliestrowego o gramaturze nie mniej

niz200g/m? lub z welonu poliestrowego przeszywanego widknem szklanym o gramaturze nie

mniej niz 200g/m?3

w/ rynny obrébki blacharskie: .
- istniejace: z blachy ocynkowanej przewidziane do rozbiorki

- projektowane: z blachy powlekanej gr.0,5mm -
Z/ wentylacja:

- istnigjaca: za pomoca wywietrzakow i wentylatorow stalowych

- projektowana: wentylacja grawitacyjna nawiewno- wywiewana z odzyskiem ciepta

G. OPIS BUDOWALNY CZESCI NOWOPROJEKTOWANEJ
1. Konstrukcja: mieszana- arena sali w konstrukcji stalowej z lekkim dachem z piyt
warstwowych i cianami murowanymi, cze$¢ zapleczowa w technologii tradycyjnej o $cianach |
murowanych, stropodachu wentylowanym, |
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2. Lawy i stopy fundamentowe- Zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A-0 i

A-IlIN, pod tawami i stopami warstwa wyréwnawcza z betonu B10 gr.10cm.

3. $ciany fundamentowe -  trojwarstwowe z bloczkow betonowych gr.25cm z betonu B15 na
zaprawie cementowej o M10  ocieplone ptytami gr.10cm z polistyrenu ekstrudowanego np.
styrodur  (powyzej izolacji poziome; styropian 10cm ) ze $ciankg zewnetrzng z bloczkow
betonowych gr. 12cm, ponad terenem cokof z cegly Klinkierowej gr.12cm spoinowane;

4. Sciany zewnetrzne:
- gr. 49cm: trzywarstwowe murowane z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W 15MPa

gr.25cm na zaprawie cementowo- wapiennej M10 ocieplone styropianem EPS 5-042 gr.12cm
ze $ciankg zewnetrzng z cegly Klinkierowej gr.12cm murowanej na zaprawie do klinkieru,
spoinowanej

-gr.40cm: fragmenty Scian powyzej klinkieru dwuwarstwowe z pustakow ceramicznych
POROTHERM 15MPa gr.25cm ocieplone wetng mineralng gr. 15cm z oktadzing z listew
aluminiowych szer.50cm np. Luxalon oraz tynkowane w metodzie lekkiej mokrej

- gr. 40cm: dwuwarstwowe murowane z pustakéw ceramicznych POROTHERM gr.25cm 15MPa
na zaprawie cementowo- wapiennej M10 ocieplone styropianem gr. 15cm o w bezspoinowym
systemie ocieplen BSO (dawniej metoda lekka mokra)

Uwagi:

- Sciany warstwowe nalezy przewigzywac kotwami kotwami ze stali nierdzewnej $r.2%6 mm ze
stali nierdzewnej, w ilosci 4 szt./1 m2 Sciany, w naroznikach, przy otworach i krawedziach nalezy
dac¢ dodatkowe kotwy, co najmniej 3 szt. na 1 mb krawedzi, zakotwienie min 6¢cm.

- Dylatacje Scianki klinkierowej max co 12m, szczeline dylatacyjng gr.1-2cm wypehi¢ elastyczng

masg uszczelniajacg kolorze spoiny lub tasme rozprezng
- Przy nadprozach stosowa¢ systemowe kotwy do podwieszenia warstwy elewacyjnej np

strzemiona Murfor
- W poziomie wiencow stosowaC konsole HABE ze stali nierdzewnej kotwione na kotwy

chemiczne
- W promieniu 1m od punktow mocowania elementéw technologii sportowej $ciany wykonywac

z cegly petnej

5. Sciany wewnetrzne nosne: gr.25cm z cegly wapienno-piaskowej 15MPa na zaprawie

cementowej o M10

6. Scianki dzialowe:
al gr. 12cm i 6,5¢m: z elementéw ceramicznych np. z pustakéw Pd1, Pd2 lub z cegly dziurawki

b/ §cianki instalacyjne w we: z plyt gipsowo- kartonowych na podwéjnej konstrukcji nosnej z
2xC50 rozsunietych na 10cm, ustawionej w profilach typu U na warstwie no$nej stropu

- okfadzina z dwach warstw plyt GKI' 12,5mm+ GKFI12,5mm

- rozstawy osiowe stupkow 40cm, pomiedzy stupkami paski usztywniajace z piyt

- elementy wyposazenia mocowac do stelazy instalacyjnych systemowych do piyt G-K

- osfona nad $ciankg przesuwng zastaniajacg scene: z plyty warstwowej z rdzeniem ze
styropianu gr.6cm np. Metalplast Isotherm , Tarmont Panel itp.
7. Stropy cze$ci zapleczowej i galeria: ptyty kanatowe gr.24cm

8. Kominy :
al wentylacyjne - kanaty @15 z pustakow wapienno- piaskowych PSW 25x25c¢m, ponad

stropem ostatniej kondygnacji ocieplone styropianem gr. 2cm i obmurowane betonem
komérkowym gr.12cm, na cze$ci kanatdw wywietrzaki dynamiczno wiatrowe typu ,tulipan”.
Jako wentylacja przestrzeni pod plytkami korytkowymi cylindryczne wywietrzaki dachowe np.

Cagi Darco na podstawie dachowej Standard s
-W we wentylacja mechaniczna zalaczana razem z oSwietieniem



Projekt wykonawczy Rozbudowy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie
10

h/ zakonczenie kominéw murowanych: czapki zelbetowej z obrobkg blacharska z blachy
powlekanej
0. Schody wewnetrzne- zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg A-0 i A-lll i
betonowe z betonu B20 zbrojone przeciwskurczowo ukladane na gruncie

10. Nadproza- Zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg A-0 i A-lll, prefabrykowane
typu L-19 i stalowe oszpatdowane betonem komorkowym osiatkowane i otynkowane w
korytarzach przy czgsci przebudowywanej

11. Stupy i rygle Scienne — stalowe malowane farbami peczniejacymi do R30 oraz Zelbetowe
monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg A-0 i A-llI

12. Konstrukcja do podwieszenia drzwi przesuwnych przy scenie- kratowniczka stalowa
malowana farbg podktadowa i nawierzchniowq

13. Dzwigary- stalowe kratowe o rozpietosci 21m malowane farbami peczniejgcymi np. Flame
Control No 173 do klasy odporno$ci ogniowej R30, kolor pomarariczowy $20050 R808 wg NCS
grubos¢ warstwy farby ustali¢ zgodnie z aktualng Aprobata Techniczng nr AT-15-3112/2001 w
zaleznosci od stosunku U/A dla poszczegolnych elementow.

System sktada sie z trzech warstw:

~ powloka gruntowa przeciwkorozyjna na spoiwie epoksydowym EPIRUSTIX lub inna
dopuszczona Aprobatg o grubosci suchej powtoki 60um

- podstawowa warstwa farby peczniejacej (grubos¢ wg Aprobaty Techniczne))

- powloka nawierzchniowa poliuretanowa (dla warunkéw pracy konstrukcji w atmosferze
umiarkowanej malowanie emalia poliuretanowg EMAPUR o grubo$ci suchej powtoki 80pum).

14, Platwie- stalowe zetowe zimnogigte ze stali ocynkowanej

15. Rdzenie, podciagi, wience- Zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg A-0 i A-Ill
16. Dach: z blachy trapezowej TR40/183 gr. 0,63mm na ptatwiach stalowych opartych na
dzwigarach stalowych ocieplony wetng mineraing gr.18cm z pokryciem dwuwarstwowym z papy
termozgrzewalnej

17. Stropodach cze$ci zapleczowej - wentylowany z ptytek korytkowych gr.10cm krytych 2x
papa termozgrzewalng podktadowa i nawierzchniowa, przy ptytach wykonywa¢ dylatacje
obwodowe i posrednie. GtadZ cementowa na ptytkach zagruntowana roztworem asfaltowym.

Plytki oparte na $cianach azurowych z cegly dziurawki. Przestrzen stropodachu wentylowana za
pomoca osiatkowanych otworéw wentylacyjnych pod okapem i w Scianie szczytowej, wywiew za
pomoca cylindrycznych wywietrzakow dachowych np. Cagi Darco na podstawie dachowej
Standard

18. Daszki nad wejéciami: konstrukcja Zelbetowa obudowana oktadzing aluminiowg z pokryciem
z blachy arkuszowej np. Classic 35-475B na konstrukcji drewnianej zaimpregnowane;

19. Izolacje przeciwwilgociowe:

al pozioma faw fundamentowych i posadzki parteru

— 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco, zaktady szer. 10cm lub folia
izolacyjna gr.0,4mm dlafaw i min. 0,2mm

bl pozioma $cian parteru - izolacja jw. (folia gr.0,4mm)

c/ pionowa $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych - 3x izolacja bitumiczna

wodorozcienczalna np. Dysperbit na cianach otynkowanych zaprawg cementowg

d/ wodoszczelna w fazienkach - 2 warstwy izolacji elastycznej np. CERESIT CL51, Atlas

Woder E lub podobne, na podktadzie cementowym pod zaprawa klejaca ptytki ceramiczne

e/ podestow schodéw zewnetrznych - 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, oktadziny

ukfada¢ na kleju elastycznym mrozoodpornym i wodoszczelnym

fl paroizolacja- folia polietylenowa PE gr.0,2mm np. Rockwool

g/ pokrycie dachu- pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej: papa podktadowa ona

osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niz 200g/m? , papa nawierzchniowa na
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osnowie z welonu poliestrowego 0 gramaturze nie mniej niz200g/m? lub z welonu poliestrowego
przeszywanego widknem szklanym o gramaturze nie mniej niz 200g/m3. Kolor pokrycia szary.

20. Izolacje cieplne:
al $cian fundamentowych: ocieplenie plytami gr.10cm z polistyrenu ekstrudowanego np.

styrodur w $cianie trojwarstwowej ze $ciankg dociskowa

b/ murowanych ocieplonych metoda BSO:

- styropian EPS 70-040 FASADA gr.15¢m z tynkiem cienkowarstwowym

- grubo$¢ ocieplenia w oSciezach -3cm

¢/ murowanych ocieplonych metoda lekka sucha:

- plyty gr. 15cm z wetny mineralnej o gestosci 81-75 kg/m3 z oktadzing z welonu szklanego np.

Wentirock
- mocovygnie plyt,pomiedzy glementami rusztu za pomocq kotkéw stalowych z talerzykami
szeroko$¢ @90 w Srodku plyt i @140 na stykach plyt, gleboko$é zakotwienia 8cm, ilosé kotkow 4

szt.m2
- szeroko$¢ wktadanej ptyty powinna by¢ szersza o 3mm niz rozstaw rusztu

d/ posadzki parteru na zapleczu hali - styropian EPS-200 036 DACH/PODLOGA/ PARKING
gr. 10cm

e/ podtogi sportovyej - styropian EPS-200 036 DACH/PODLOGA/ PARKING gr. 10cm

fl dachu- ocieplenie z plyt wetny mineralnej gr.18com o gestosci min.130kg/ np. DACHROCK

MAX Rockwool
g/ stropodachéw- maty z wefny mineralnej gr. 18cm o gestosci 35-40kg/m3 np. Superrock,

Toprock

21. Wykonczenie wewnetrzne:

al posadzki: wg tabel na rzutach
- posadzki na arenie: systemowa sportowa drewniana, powierzchniowo elastyczna na

podwojnym ruszcie drewnianym uktadanym krzyzowo np. parkiet SOLID na systemie Proflex
firmy Masters, przestrzen podpodiogowa wentylowana: nawiew otworami w listwach
przypodiogowych, wywiew mechaniczny . Warstwa gorna z _litego drewna umozliwiajaca co
najmniej 10- krotne cyklinowanie powierzchni, malowana lakierem odpornym na $cieranie.

- posadzki w czesci zapleczowej:

- gres i terakota (przy natryskach przeciwpos$lizgowa R10)

- gresy i terakota uktadane na klej na podktadzie samopoziomujacym

- w korytarzach, holach gres w kolorze jasnoszarym i bezowym np. Opoczno seria Porcellanato:
naxos biafy+ naxos piasek 39,6x39,6cm, tazienkach i we terakota kolor jasno pomarariczowy
np. P- pastel 6 33,3 x33,3cm, w natryskach plytki przeciwposlizgowa

b/ §ciany: wg tabel na rzutach:
- tynki cementowo-wapienne kat.V z wyprawg gladzia gipsowa, w pomieszczeniach

pomocniczych tynki cementowo- wapienne kat lll
- glazura gat.| w pom. sanitarnych, wysokosci wg tabel na rzutach np. prod. Tubadzin W-

Vinaros 6 33,3x60cm + kostki dekoracyjne
- wykladziny akustyczne na sali od wys 3,55 do gory okien: panele WG gr. 40mmz wefny szklane]
odporna na uderzenia, o wym.120x270cm przyciete do projektowanych wymiaréw mocowane do

Sciany za pomoca profili systemowych Connect ceowych 0465 i omega 357
¢/ malowanie $cian - farby zmywalne lateksowe i akrylowe wg tabel na rzutach, kolorystyka
wg oznaczen na rysunkach przekrojow

d/ sufity
- podwieszane modulame z wefny mineralngj lub szklanej o wym. 60x60cm np. Ecophon W

pomieszczeniach wskazanych w tabelach na rzutach
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- na arenie sali sufit dZzwiekochtonny podwieszony do ptatwi stalowych wykonany z ptyt wetny
szklanej uktadanych na konstrukcji z systemowy profili stalowych, powierzchnia ptyt pokryta
warstwg wykonczeniowa, odporna na uderzenia (sufit podwieszony do- blachy fafdowe;j i
okladziny na fragmentach $cian)

e/ podokienniki wewnetrzne: z gresu w pomieszczeniach mokrych, w pozostatych z
konglomeratu marmurowego gr.3cm

fl obudowa pionéw kanalizacyjnych: z plyt gipsowo- kartonowych typu GKFI gr.12,5mm na
ruszcie stalowym systemowym, z drzwiczkami rewizyjnymi

g/ balustrady: ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z blachy stalowej perforowanej malowanej
proszkowo na kolor S2005-R808 wg NCS lub podobny RAL

h/ drzwi wewnetrzne: przeciwpozarowe i korytarzowe -aluminiowe peine szklone szklem
bezpiecznym, drzwi do pomieszczen z profili PCV kolorze biatym, wszystkie z wktadkami

zamka centralnego np. w systemie MASTER KEY

Uwaga: drzwi dwuskrzydtowe powinny mie¢ po otwarciu gléwnego skrzydta szeroko$¢ min 90cm
netto (odliczajac przestrzen zajetq przez zawiasy)

- drzwi przesuwne przy scenie: segmentowe harmonijkowe sktadane nieocieplane z blachy
przettaczanej pionowo np. typu KSE Hormann , skladanie z napedem elektrycznym, krawedzie
pionowe wyposazone W profile zabezpieczajace przed przytrzasnieciem

il elementy wbudowane technologii sportowej: wg projektu technologii sportowej, w_trakcie
wykonywania stanu surowego wykona¢ elementy do mocowania i fundamenty stupkéw

j| obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: z plyt gipsowo-
kartonowych gr.1,25cm na ruszcie systemowym

22. Wykonczenie zewnetrzne:

al cokoly: cegta klinkierowa gr.12cm kolorze naturalnym ceglastym spoinowana - w $cianie
trzywarstwowej

b/ §ciany murowane

- §ciany trzywarstwowe gr. 49cm z warstwa zewnetrzng gr.12 cm z cegly klinkierowej w kolorze
ceglastym, murowanej na zaprawie do Klinkieru trasowej lub nanozaprawie - spoinowane (spoina
wklesta), zabezpieczonej preparatem atygraffiti do wysoko$ci géry okien parteru ( ok.2,50m)

- system antygraffit biodegradowalny, umozliwiajacy kilkuletnie zabezpieczenie powierzchni np.
w systemi AGS — Anti Graffiti- Systems firmy Trion Tensid AB skiadajacy sie z dwoch warstw
substancji AGS 3502

- §ciany dwuwarstwowe ocieplenie metodq BSO (dawniej lekka mokra) z uzyciem styropianu
EPS 70-040 FASADA gr.15cm w systemie samoczyszczacym np. Terranova-weber extra clean
z tynkiem krzemianowo- silikonowym zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB i Instrukcjami
Technicznymi  stosowania wyrobow, ocieplenie wykonywa¢ pod nadzorem doradcow
technicznych, stosowa¢ wytacznie wyroby w jednym wspélnym systemie, przy otworach
okiennych wykona¢ wegarki gr.3cm

UKLAD WARSTW SYSTEMU BSO

$ciana docieplana

zaprawa klejowa

plyty styropianowe

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego
siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej

ptyn gruntujacy

* tynk cienkowarstwowy krzemianowo- silikonowy

- fragmenty $cian ocieplenie metodg lekkq suchg z uzyciem wetny mineralnej gr.15cm z
okfadzing aluminiowg wielomodutowa szer. 50cm np. typu Luxalon prod. Hunter Douglas, system
SINGLE SKIN w kolorze 7080 naturalnego aluminium: listwy gr.1,5mm szer.50cm z wktadka typu
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500U" szer. 2,5¢cm, podkonstrukcja stalowa lub aluminiowa w rozstawie max 1,0; w przypadku
konstrukcji stalowej pomiedzy —aluminiowymi dzwigarkami systemowymi a podkonstrukcjg
stosowa¢ nylonowe podktadki
przy stupach fukowe pilastry z paneli aluminiowych gr.4mm z rdzeniem polietylenowym
lakierowanych w kolorze naturalnego aluminium np. Alucobond Standard,
¢/ rynny i rury spustowe: z PCV kolorze szarym
d/ obrébki blacharskie- z blachy powlekanej kolorze pokrycia i $cian
e/ okna:
- zpev, profil wzmocniony szklenie zestaw dwuszybowy energooszczedny np. z
wypetnieniem argonem o wsp. Kmin=1,1 W/m2K, w pomieszczeniach bez wentylacji
mechanicznej nawiewniki okienne z czujnikem wilgotnosci
okna w sali gimnastycznej z paneli poliweglanowych bezbarwnych SEPLUX 40 lub Lexan
Thermoclick LTC40/4X4000 gr. 40mm o wsp. K=1,5W/m2K w aluminiowych profilach
systemowych
Swietlik dachowy tukowy z poliweglanu LTC 10 na podstawie dachowej ceownika ocieplonej
fI parapety zewnetrzne: =z ksztaftek klinkierowych przy cianach klinkierowych i z blachy
powlekanej w kolorze okien w pozostatych
g/ drzwi zewnetrzne:
- aluminowe z profilu ocieplonego np. MB-60 prod. Metalplast Bielsko S.A., profile malowane na
kolor naturalnego aluminium
h/ projektowane daszki zewnetrzne nad wejsciami: konstrukcja zelbetowa obudowana
okladzing aluminiowg np. Alucobond kolorze naturalnego aluminium na ruszcie stalowym,
pokrycie z blachy arkuszowej powlekanej poliestrem w kolorze szarym np. MAXI Classic prod.
Rukki na konstrukcji drewniane;
il wycieraczki: typowe np. wg KB-4/0-1/74 wykonane ze stali ocynkowanej
jl schody zewnetrzne: z betonu B20 zbrojone przeciwwskurczowo na nasypie budowlanym,
oktadzina z ptytek klinkierowych na kleju elastycznym, wodoszczelnym, spoiny wodoodporne
Klinkieru, $cianki zewnetrzne murowane z cegty klinkierowej , spoinowane;
k/ pochylnia wejSciowa: kostki brukowej, Scianki boczne z cegly klinkierowej, balustrada
pochylni ze stali nierdzewnej
i/ opaska przy budynku: od strony bez chodnikow szer. 50cm z kostki betonowe;

m/ uchwyty flagowe: typowe stalowe szt. 8

H. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Odpady komunalne bedg gromadzone w istniejgcym $mietniku i usuwane w sposob
zorganizowany przez zaktad oczyszczania miasta. Scieki odprowadzane bedg do kanalizacii
miejskiej. Cieplo dostarczane bedzie z sieci miejskiej. Budynek nie bedzie emitowaf
zanieczyszczen. Przeprowadzone bedzie niezbedna wycinka drzew — gtéwnie starych topoli
kolidujacych z projektowanym budynkiem i zagrazajacym nawierzchni boisk. W zamian planuje
sie nowe nasadzenia zieleni iglaste;.

|. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dane o budynku:

- budynek jednokondygnacyjny niski ZL Ill ( szkolna sala gimnastyczna), wysoko$¢ 11,45m
-budynek jako jednokondygnacyjny zaliczono do klasy odpornosci ogniowej ,D"

- pomieszczenie wentylatorni stanowi¢ bedzie wydzielong strefe pozarowa, budynek sali
gimnastycznej bedzie oddzielony pozarowo od istnigjacego budynku szkoty zaliczonego do  ZL
lll i klasy ,D" oporno$ci pozarowej
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2. Dane dotyczace klasy odpornoéci ogniowej elementéw budowlanych w klasie ,D” o. o.

W% § 216 ,Warunkéw technicznych....”
Lp

Element Wymagania | Element zastosowany Rzeczywista
dotyczace kl.
elementu odpornosci

ogniowej
elem.
1. | Sciany no$ne REI30 |z pustakéw ceramicznych POROTHERM REI 60
zewnetrzne gr.25cm
2. | Sciany noéne | R30, El(-) |z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.25cm REI 240
wewnetrzne
3. | Stupy, dzwigary R30 stalowe malowane farbami_ogniochronnymi R 30
4, Podciagi R 30 zelbetowe R30
stalowe malowane farbami_ogniochronnymi R 30
5. Scianki () z elementow ceramicznych, tynkowane gr. | EI30iEI60
dziatlowe 6,5i12cm
wewnetrzne
6. Przekrycie () blacha faldowa ocieplona weing mineralng i ()
dachu pokryta papa termozgrzewalng
7. | Konstrukcja () ptatwie stalowe ()
no$na dachu
8. Sciana REI120 |z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.25cm REI 240
oddzielenia
ppoz.
9. | Zamknigcie w El 60 drzwi przeciwpozarowe i okno w tgczniku El 60
$cianie
oddzielenia
PpoZ.

Wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

Przepusty kablowe i instalacyjne w oddzieleniach przeciwpozarowych wykonaé w klasie
odpornosci pozarowej okreslonej dla $cian i stropow wg tabeli powyzej np. w technologii Hilti,
Promat. Przepusty kablowe i instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w oddzieleniach
przeciwpozarowych oraz $cianach i stropach o wymaganej odpornoéci co najmniej El 60 lub REI
60 wykonac w klasie odpornosci pozarowej okreslonej dla $cian i stropéw wg tabeli powyzej.

3. Warunki ewakuaciji:

Dopuszczalne diugo$ci dojs¢ wg § 256 pkt 3: - diugosci dojs¢ dla budynkow ZLIII: przy jednym
dojéciu 30m ( w tym nie wiecej niz 20m n poziomie), przy co najmniej 2 dojsciach 60m.
Rzeczywiste diugosci dojs¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Dopuszczalne dlugosci przejsé wynoszg dla ZL max 40m. Rzeczywiste dlugosci przejs¢ w
pomieszczeniach nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Szerokosé poziomych drog ewakuacyjnych wynosi min. 140 cm i 120cm dla korytarzy, z ktorych
bedzie nastepowaé ewakuacja max 200s.

Szerokosci poszczegoinych drzwi na drogach komunikacii ogélnej nie mniejsze niz 120cm,
skrzydta gtowne drzwi dwuskrzydtowych szerokosci co najmniej 90cm netto po otwarciu.
Szerokosé rzeczywista biegow klatek schodowych 120cm netto, spocznikow min. 150cm netto.
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4. Wyposazenie budynku:

Budynek wyposazony bedzie w pozarowy wytgcznik pradui hydranty @25mm z wezem
polsztywnym, Swiatta ewakuacyjne, instalacja odgromowa.

Na drogach stuzacych komunikacji ogolnej stuzacej celom ewakuacji stosowanie elementow
fatwopalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia wnetrza muszg by¢ wykonane z

materiatéw co najmniej trudnozapalnych.

5. Usytuowanie budynku, dojazd ppoz i hydranty

Zaprojektowano dogodny dojazd przeciwpozarowy od ulicy Kubusia Puchatka z placem
nawrotowym 20x20m.

Zaopatrzenie zewnetrzne z istniejgcych hydrantéw sieci wodociggowej zapewniajacej obstuge z
2 hydrantow w ulicy Kubusia Puchatka i Stonia Trabalskiego w odlegtosci 70m.

J. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNETRZNE: (wg czesci branzowych)

al instalacje sanitarne

- wodociggowa z wodociggu miejskiego

- przeciwpozarowa hydrantowa

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej

- kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do  kanalizacji miejskie;]

- instalacji centralnego ogrzewania z  sieci miejskiej poprzez wezet cieplny w szkole
- instalacja cieptej wody uzytkowej z wezta cieplnego

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna

bl instalacje elektryczne

- elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych
- o$wietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego

- zasilanie urzadzen wentylacyjnych i nagrzewnic
- potaczen wyrbwnawczych

- ochrony przepieciowe;

- ochrony od porazen- odgromowa

- sygnalizacji pozaru

- sygnalizacji alarmowej wtamania i napadu

- telewizji dozorowej przemysfowej

- instalacji dzwonkowej, pauzowe;

- system rozgtoszeniowy
- telefoniczna i komputerowa (okablowanie strukturalne)

K. UNAGI OGOLNE
1. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane i wykonczeniowe nadajg si¢ do

zastosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jesli sa;
oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskq aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi
umieszczona w  okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracjg o
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;
oznakowany znakiem budowlanym ,B" zgodnie z warunkami stosownej ustawy
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wyrob budowlany wy}wal?.:any tradycyjnie na okreslonym terenie zwany regionalnym
wyrobem budowlanym® moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialno$¢
producenta po orzeczeniu wojewodzkiego inspektora nadzoru budowlanego
Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego
sfosowania na podstawie ,sp.orzqdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent wydai_ osmadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz przepisami.
9. W zakresie zastos‘ow'ar’\ materiatow tradycyjnych nalezy stosowa¢ wytyczne ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Budownictwo ogolne. TOM I
czese 1-4 wyd. Arkgdy1990r", chyba ze wydano poznigjsze instrukcje stosowania.
3, Wszelkie materialy nalezy stosowaé zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, ktore

dostarcza producent konkretnych zastosowanych materialow oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzysta¢ z rozwigzan katalogowych detali producentow
konkretnych stosowanych materiatow.

4. Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne zainstalowane w obiekcie muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub Swiadectwo zgodnosci.

5. Przy wykonywaniu robot jak rowniez przy wyborze odpowiednich materialow obowigzuja
Polskie Normy, wytyczne, przepisy, itd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zamiany

materiatu). Uzyte materialy i systemy musza posiada¢ odpowiednia klasg pozarowa W formie
Kasyfikacji. Atesty iKlasyfikacje nalezy przedtozy¢ przed wbudowaniem materiatu.

6. Prace przy zabezpieczeniach p.poz. musza zapewniac klase odpornosci ogniowej elementu

budowlanego z uwzglednieniem jego konstrukeji. Zastosowane materialy nie moga wydziela¢ w
orzypadku pozaru gazow toksycznych.

7. Wszystkie opisane elementy muszg posiadac atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poz. i innych
stosownych instytucii.

8. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nowe- chyba, ze projekcie dopuszczono
mozliwosé wykorzystania elementow istniejgcych.
9. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy uwzgledniac rozwigzania projektow

branzowych (np. prowadzenie kabli w wylewkach podiogowych, pozostawienie otworow w
stropach i $cianach )

Opracowat:
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mgr in[arch Tarick A. Finssain
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