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Pruszkéw, 15.07.2022 r.

WSR.271.4.33.2022 (105)

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamodwienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na:
Budowa ul. Kosciuszki w Pruszkowie — etap |

Numer nadany przez Zamawiajgcego: WSR.271.33.2022.

Zamawiajgcy, Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkdéw, dziatajgc na podstawie art. 284
ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129 ze

zm.), zamieszcza pytania dotyczace postepowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

PYTANIE 1
W projekcie drogowym, rys. D.05 ,Szczegdty konstrukcyjne” wymiar opornika na rysunku to 12x30 cm, a
w opisie dla opornika na tym samym rysunku jego wymiar to 12x25 cm.
Jaki wymiar opornika nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz:
Wymiary opornika jakie nalezy przyja¢ do wyceny to 12x25 cm.

PYTANIE 2
W projekcie drogowym, rys. D.05 ,Szczegdty konstrukcyjne” wymiar kraweznika najazdowego
na rysunku to 15x22 cm, a w opisie dla kraweznika najazdowego na tym samym rysunku jego
wymiar to 15x25 cm.
Jaki wymiar kraweznika najazdowego nalezy przyjac¢ do wyceny?

Odpowiedz:
Wymiary kraweznika najazdowego jakie nalezy przyjgé¢ to 15x22 cm.

PYTANIE 3
Z uwagi na bardzo trudng dostepnos¢ na rynku, czy zamiast kamienia bazaltowego mozna
zastosowac inny gatunek kamienia w kolorze czarnym?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga kamienia bazaltowego.

PYTANIE 4
Wg opisu technicznego do projektu drogowego, str. 18 dla nawierzchni chodnikdéw: ,nawierzchnia
zasadnicza: ptyty kamienne granitowe jasnoszare (Srednioziarniste, ptomieniowane) o wymiarach
60x60x10cm oraz akcenty w nawierzchni: ptyty kamienne, bazaltowe czarne (ptomieniowane) o
wymiarach 60x60x10cm i 30x60x10 cm”.
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Pozostata dokumentacja projektowa, tj. rysunki drogowe oraz przedmiar nie opisujg zadnych wstawek
(akcentdw) z ptyt bazaltowych w chodniku. Poniewaz ptyty granitowe i bazaltowe bardzo réznig sie ceng,
prosimy o jednoznaczng informacje, czy caty chodnik ma by¢ wykonany z ptyt granitowych, jasnoszarych
60x60x10 cm, czy tez majg by¢ tam wstawki z ptyt bazaltowych? Jezeli majg by¢ wstawki z ptyt
bazaltowych prosimy o doktadng informacje (lub rysunek) jak majg by¢ rozmieszczone te wstawki oraz
prosimy o podanie powierzchni dla poszczegdlnych rodzajow ptyt bazaltowych (w zaleznosci od ich

wymiarow).

Odpowiedi:
W Etapie | objetym zamdwieniem akcenty bazaltowe w nawierzchni nie wystepuja.

PYTANIE 5
Prosimy o potwierdzenie, ze $ciezka rowerowa przechodzaca przez jezdnie ma by¢ wykonana z

tego samego materiatu, co reszta jezdni, tj. kostki granitowej, ciemnoszarej, cietej 16x16x16 cm.
Odpowied?: Tak.

PYTANIE 6
Prosimy o informacje jakie rodzaje (gatunki) granitu bedg spetniaty okreslenia kolorystyczne

zgodne z projektem, tzn. jakie doktadnie granity sg przewidywane do zastosowania jako kolor
ciemnoszary, a jakie jako jasnoszary?

Odpowiedz:
Gatunki granitu spetniajgce wymagania kolorystyczne zostaty okreslone w STWIOR, ktdre sg

zatgcznikiem do ogtoszenia.

PYTANIE 7
Z uwagi na bardzo wysokg ztozonos¢ przygotowania miarodajnej wyceny do przedmiotowego
zadania, m.in. duzg liczbe koniecznych wycen branzowych, wiele zrdznicowanych
asortymentéw kamiennych, jak rowniez ze wzgledu na trwajgcy wtasnie sezon urlopowy, a co
za tym idzie, dtuzszy okres oczekiwania na oferty od podwykonawcéw i dostawcow, zwracamy
sie z uprzejma prosbg o przedtuzenie terminu sktadania ofert do 29.07.2022r.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 20.07.2022 r.

PYTANIE 8

Prosimy o informacje, jaki doktadnie zakres prac nalezy przyjag¢ do wyceny w ramach
wykonywania oktadzin granitowych istniejgcych stopni schodowych. Czy w zakres zadania
wchodzi jedynie skucie istniejgcych oktadzin i w ich miejsce wykonanie nowej oktadziny
granitowej mocowanej na kleju, czy tez nalezy dokonac catkowitej rozbidrki starych schoddw i
w ich miejsce wykonaé¢ nowe. Jezeli tak, to prosimy o szczegdtowe informacje dotyczace
rozwigzan konstrukcyjnych. Czy nalezy wykonaé réwniez izolacje? Prosimy o zamieszczenie
rysunkéw konstrukcyjnych oraz o ewentualng korekte przedmiardw.

Odpowiedz:
Projekt zaktada jedynie wymiane oktadzin na nowe granitowe, mocowane na kleju, po
wczesniejszym ewentualnym wyréwnaniu podtoza.



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

@

Czy Zamawiajgcy posiada decyzje na wycinke drzew? Jezeli tak prosimy o jej udostepnienie.

PYTANIE 8

Odpowiedi:
Zatgczona do dokumentacji Decyzja ZRID zezwala na wycinke drzew.

PYTANIE 9
Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw? Jezeli tak prosimy o
udostepnienie.

Odpowiedi:
Etap | budowy ul. Kosciuszki, bedacy przedmiotem zamdwienia, nie wymaga uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytkdw.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescia SWZ i bedg wigzace przy
sktadaniu ofert.

W zwigzku z pytaniami zadanymi przez wykonawcéw oraz udzielonymi odpowiedziami, Zamawiajgcy dziatajgc na
podstawie art. 286 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U z 2021

roku, poz. 1129 ze zm.), ustala nowy termin sktadania ofert na dziert 20.07.2022 r. godz. 9:00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 20.07.2022 r. godz. 10:00.

Termin zwigzania ofertg zostaje przesuniety na dzier 18.08.2022 r.

Wykonawcy s3 zobowigzani uwzgledni¢ powyisze zmiany podczas sporzadzania i sktadania ofert, w tym takze
wypetniania o$wiadczen, sktadania wymaganych dokumentéw.
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