QQ WL Z_ 5 o3 2L {w201.10.2019)

PGE Dystrybucja S.A.
P GE Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkéw
R ul. Waryriskiego 4/6, 05-800 Pruszkow
PGE Dystrybucia SA. 10| 44822 341 14 11, fax: +48 22 673 49 11
e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszkéw, 16-03-2022r.
22-G1/5/00461

Gmina Miasto Pruszkéw

Pruszkéw

ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreélenie warunkéw przytaczenia obiektu: Budynek
dydaktyczno-oswiatowy, w miejscowosci Pruszkéw, przy al. Wojska Polskiego 34, nr dz. 262, ztozony w dniu 11-03-2022 r.,
przesyta w zataczeniu projekt umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia sg waine w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przytaczenie winna
zosta¢ zawarta w okresie waznosci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia umowy, warunki przylgczenia stang sie zatacznikiem do
umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczegdlnosci zakresy odpowiedzialnoci Stron, stana sie wigzace.
Zawarta umowa o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizagji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach w niej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po podjeciu ostatecznej decyzji o realizagji
przytaczanego obiektu.

Jezeli akceptujg Paristwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwéch egzemplarzy projektu
umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw w celu ich podpisania przez naszych
przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dtuzej niz przez okres 60 dni od
daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowiazujacej taryfy i zmian przepiséw prawa.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowaé bedzie aktualizacja projektu umowy. W tym celu, prosimy
o pisemne poinformowanie nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie
realizacji obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin waznoéci warunkéw przytaczenia od daty dostarczenia. W treéci pisma
prosimy postuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przylqczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 22 341 14 11.

Informujemy ze w prowadzonej dziatalnoéci PGE Dystrybucja stosuje sie¢ do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk
Operatoréw Systeméw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktérego tre$¢ dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl.

Z powazaniem

inn Enorostyginy Pruszkow
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Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr 22-G1/WP/00461 z dnia 16-03-2022 r.

2. Projekt umowy o przytaczenie nr 22-G1/UP/00461 - 2 egz.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-63-855, REGON: 060552840, Kapitat zakfadowy: 9729 424 160 zt w petni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO SA.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, http://iwww.pgedystrybucja.pl
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P GE 22-G1/5/00461.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G1/UP/00461 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Miasto Pruszkéw

Pruszkow

ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Warunki przytaczenia nr 22-G1/WP/00461 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek dydaktyczno-oswiatowy
Lokalizacja: gmina Pruszkéw, miejscowos¢ Pruszkéw, al. Wojska Polskiego 34, nr dz. 262

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-03-2022, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: istn. ztacze kablowe. Stacja zasilajaca 01-0767 Pruszkéw Powstaricow.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 120,00 kW (moc istn. 50,00 kW + 70,00 kW - proj.) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 istniejacy uktad pomiarowy przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 instalacje wewnetrzna przystosowac do zwiekszonego poboru mocy.

6.2 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690), z pdZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal pdtposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 200 [A], istn. ztacze kablowe

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Uktad pomiarowy uzgodni¢ w RE-Pruszkéw.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Witold Baczewski




